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KNJIGA STANDARDA  

SUHOMONTAŽNA GRADNJA  

  

OBVEZNI OPĆENITI ZAHTJEVI KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:  

  

• Zahtijevani modul zbijenosti temeljnog tla Ms>10 Mpa. Koristiti geotekstil za 

ojačanje tla (300 gr/m2).  

• Tampon od kamenog materijala ispod AB ploče d=20 cm.  

• Zahtijevana nosivost tla na razini temeljenja: Ϭtla,dop ≥ 200 kN/m2.  

• Promjenjiva opterećenja konstrukcije:  

o Snijeg = 1,50 kN/m2 o Vjetar = 20,00 m/s 

o Korisna opterećenja 2,0 – 3,0 kN/m2 o 

Seizmička opterećenja (VI) ag/g = 0,15 g  

• Koeficijenti prolaza topline o Pod grijanog prostora prema tlu, U=0,18 W/m2K o 

Vanjski zid, U=0,22 W/m2K o Strop prema negrijanom tavanu, U=0,16 W/m2K o 

Prozori, Uw=1,21 W/m2K (Uf=1,50 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K) o Ulazna vrata s 

neprozirnim vratnim krilom, U=1,80 W/m2K  

  

1. KONSTRUKTIVNI ELEMENTI SUHOMONTAŽNA GRADNJA  

  

1.1. TEMELJNA KONSTRUKCIJA  

1.1.1. AB trakasti temelji minimalna dim. 30/50 cm, beton C25/30, armatura B500B 

(c=3,0 cm)  

1.1.2. podna horizontalna AB ploča minimalne debljine 20 cm, beton C25/30, 

armatura B500B (c=3,0 cm)  

  

1.2. SUHOMONTAŽNI ZIDOVI  

1.2.1. donja horizontalna („trag lajsna“) daska 5x20 cm sidrena u AB temelje  

1.2.2. vertikalne daske 5x20 cm na razmaku od 62,5 cm povezane sa donjom daskom  

1.2.3. dvostruke daske 2 x 5/20 se postavljaju oko otvora u zidovima  

1.2.4. gornja horizontalna daske 5x20 usidrena u čelični cijevni vijenac i povezana sa 

vertikalnim daskama  

1.2.5. razupore, dijagonale i horizontale oko otvora od dasaka 5x20 i štafli 5x8 cm  

1.2.6. kvadratne čelične cijevi #100x100x5 mm na kutevima građevine i u sredini 

dužih nasuprotnih zidova  

  

1.3. SUHOMONTAŽNA STROPNA PLOČA PRIZEMLJA   

1.3.1. horizontalne daske 5x20 cm na razmaku od 62,5 cm  

1.3.2. srednja razupora između krovnog vijenca od pravokutne čelične cijevi 

100x50x5  

1.3.3. dijagonale od štafli 5x8 cm  
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1.4. SUHOMONTAŽNI KROVNI VIJENAC   

1.4.1. horizontalni serklaž od kvadratnih čeličnih cijevi #100x100x5-središnja zatega 

od pravokutne čelične cijevi #100x50x5  

1.4.2. daske 5x25 cm (x2) sidrene na kvadratnu cijev  

  

1.5. KONSTRUKCIJA KROVA   

1.5.1. podrožnice od dasaka 5x20  

1.5.2. sljemenjača 5x20 cm  

1.5.3. grebenska greda 14x20 cm  

1.5.4. krovne letve 5x3 cm  

1.5.5. krovna oplata OSB ploče 18 mm  

  

1.6. KONSTRUKTIVNI ELEMENTI SUHOMONTAŽNA GRADNJA – NAPOMENE  

1.6.1. Svi drveni i čelični elementi konstrukcije međusobno su povezani vijcima, 

štapnim spajalima, kutnicima, spojnim pločama, itd.  

1.6.2. Čelični stupovi, horizontalni čelični vijenac i čelična razupora su povezani 

vijcima M12 sa šesterokutnom maticom i podloškom (kvaliteta čelika 8.8.)  

1.6.3. Klasa izvedbe čelične konstrukcije EXC2 prema HRN EN 1090-2 Tehnički 

zahtjevi za čeličnu konstrukciju  

1.6.4. Varovi čelične konstrukcije kv. II  

1.6.5. Beton: HRN EN 13670: Izvedba betonskih konstrukcija  

1.6.6. Beton - C25/30 HRN EN 206-1:206  

1.6.7. Armaturno željezo B500B HRN EN 1992-1-2  

1.6.8. Drvo: HRN U.D0.001 Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – 

Materijali za izradu drvenih konstrukcija i tehnički uvjeti  

1.6.9. Drvena građa - puno meko drvo C24, gustoće > 350 kg/m3 EN 338  

  

2. ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI ELEMENTI SUHOMONTAŽNA GRADNJA  

  

2.1. VANJSKI FASADNI ZID  

2.1.1. Završna silikatna žbuka 2mm (1800 kg/m3)  

2.1.2. Ljepilo 3mm armirano akrilnom mrežicom  

2.1.3. Fasadna mineralna vuna 5 cm prema HRN EN 13162 ili EPS fasadni 5cm prema 

HRN EN 13163 (u zoni prskanja XPS 5 cm)  

2.1.4. OSB ploča 18 mm  

2.1.5. Mineralna vuna 10cm prema HRN EN 13162 (30 kg/m3)  

2.1.6. Zračni sloj 10cm  

2.1.7. PE folija 0,2mm  

2.1.8. Gips-kartonska ploča 2 x 12,5mm  

2.1.9. Glet masa i disperzivna boja  

  

2.2. UNUTARNJI PREGRADNI ZID   

2.2.1. Glet masa i disperzivna boja  

2.2.2. Gips-kartonska ploča 2 x 12,5mm  
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2.2.3. Zračni sloj / nosač 75mm od galvaniziranog pocinčanog lima / mineralna vuna  

50 mm (kao Knauf sustav W 112 ili jednakovrijedno)  

2.2.4. Gips-kartonska ploča 2 x 12,5mm  

2.2.5. Glet masa i disperzivna boja  

  

2.3. STROP IZNAD PRIZEMLJA (PREMA NEGRIJANOM TAVANU)  

2.3.1. Drvene mosnice 5x20cm sa toplinskom izolacijom mineralna vuna 20cm  

2.3.2. Parna brana – PE folija  

2.3.3. Gips-kartonska ploča 12,5mm  

2.3.4. Glet masa i disperzivna boja  

  

2.4. KOSI KROV  

2.4.1. Limeni crijep  

2.4.2. Letve 2x5cm  

2.4.3. Kontraletve 2x5cm  

2.4.4. Paropropusna-vodonepropusna folija  

2.4.5. OSB ploče 18 mm  

2.4.6. Drveni rog 5x20cm  

  

2.5. POD GRIJANOG PROSTORA PREMA TLU   

2.5.1. Keramičke pločice 9 mm + fleksibilno građevinsko ljepilo 5 mm / višeslojni 

parket s ljepilom 14 mm   

2.5.2. Masivne gips-kartonske ploče 2 x 2cm  

2.5.3. EPS 5cm  

2.5.4. Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P  0,2cm   

2.5.5. AB ploča 20cm  

2.5.6. XPS 10cm  

2.5.7. Uvaljani drobljeni kamen - tucanik 20cm  

  

2.6. POD PREMA TLU VANJSKE NENATKRIVENE TERASE  

2.6.1. Keramičke pločice 9 mm   

2.6.2. Fleksibilno građevinsko ljepilo 1cm  

2.6.3. AB ploča 20cm  

2.6.4. Uvaljani drobljeni kamen - tucanik 20cm  

  

2.7. VANJSKI PROZORI  

2.7.1. Prozori i balkonska vrata kao otklopno-zaokretni najveći ukupni koef.prolaza 

topline Uw=1,21 W/m2K.   

2.7.2. Izrađeno od tipskih prozorskih okvira kao 5 komornog PVC profila bijele boje  

(RAL 9010) ili alu profila bijele boje ili drvenih prozora prirodne boje, najveći  

dopušteni koef.prolaza topline okvira Uf=1,5 W/m2K, komplet s potrebnim 

okovom i poluolivama  

2.7.3. Ostakljeno dvostrukim ili trostrukim izo staklom s lowE premazom, najveći 

dopušteni koef.prolaza topline ostakljenja Ug=1,1 W/m2K  
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2.7.4. RAL montaža ugradnja – unutarnje i vanjsko brtvljenje fleksibilnom trakom  

2.7.5. Vanjske ALU rolete sa kutijom, ručnim podizanjem – gurtnama i zaustavljačima  

2.7.6. Prozorske klupčice vanjske aluminijske dubine 135 mm sa PVC tipskim bočnim 

završecima klupčice  

  

2.8. ULAZNA VRATA S NEPROZIRNIM VRATNIM KRILOM  

2.8.1. Zaokretna puna vrata s najvećim ukupnim koef.prolaza topline Uw=1,8 W/m2K  

2.8.2. Izrađeno od tipskih okvira za vrata od PVC profila bijele boje (RAL 9010) ili 

alu profila bijele boje ili drvena vrata prirodne boje, komplet s potrebnim okovom 

i ispunom od panela.  

2.8.3. Cilindar brava, cilindar uložak sa 3 ključa, obostrano kvaka za ulazna vrata, 

zurilo  

2.8.4. Prag aluminijski za ulazna vrata   

2.8.5. RAL montaža ugradnja – unutarnje i vanjsko brtvljenje fleksibilnom trakom  

  

2.9. UNUTARNJA PUNA DRVENA VRATA  

2.9.1.  Unutarnja vrata od MDF okvira obloženog HDF pločama i ispunjenog saće 

pločom od tvrdog kartona. Vrata debljine 39 mm, visine 2000 mm, širine prema 

projektu. Komplet s dovratnikom i okovom za postavljanje na dovratnik  

2.9.2. Brava s ključem razmaka 90 mm, kvake za unutarnja vrata od aluminija ili 

plemenitog čelika  

2.9.3. Brtve na dovratniku i podni/zidni stoperi za vrata  

  

 2.10. ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI ELEMENTI – NAPOMENE  

2.10.1. Keramičke pločice   

2.10.1.1. Dimenzija 20x30 cm ili većeg   

2.10.1.2. Postava u sanitarnim čvorovima do visine 250 cm, u kuhinji postava u 

pojasu 85-145 cm od poda  

2.10.1.3. Keramičke pločice sa sljubnicom 1,5 mm, ugradnja sa odstojnicima, 

masom za fugiranje u boji pločica, te rubnim aluminijskim profilima na 

završecima zidova, kao i prelazima na druge materijale (podne obloge)  

2.10.1.4. Zonu ispod tuš kade, kao i zidove oko tuš kade premazati tekućom 

brzosušećom elastičnom vodonepropusnom membranom sa brtvenom 

trakom na spoju zida-poda    

2.10.1.5. Podne pločice sanitarni prostori i kuhinja klasa protukliznosti R9, vanjski 

prostori klasa protukliznosti R10   

  

2.10.2. Drveni višeslojni parket  

2.10.2.1. Dimenzije cca 1100x180x11 mm   

2.10.2.2. Završni sloj prirodni hrast debljine najmanje 2,5 mm, lakirano, srednji 

sloj HDF  

2.10.2.3. Prema EN 13489  

2.10.2.4. Spoj klik spojnica ili pero-utor  

2.10.2.5. Rubna letvica hrast, trokutasta 16x30 mm   
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3. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

  

3.1. INSTALACIJE VODODOVODA  

3.1.1. Presoflex cijevi (ili jednakovrijedne) sa spajanjem „Press“ spojnicama, za 

razvod sanitarne hladne i tople vode. Uključiti sve potrebne „Press“ spojne 

elemente (spojnice, redukcije, T-komade), metalne prijelaze, komade za spajanje 

tankostijenih cijevi s ventilima i uređajima, potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. 

Toplinsku izolaciju izvesti standardnu pjenastu izolaciju.  

3.1.2. Mjedeni kuglasti ventili, kutni ventili s niklovanom kapom  

  

3.2. INSTALACIJE KANALIZACIJE  

3.2.1. Polipropilenske odvodne cijevi za horizontalne i vertikalne razvode s 

vodotijesnim spajanjem, uključujući sve fazonske komade, spojnice i potreban 

pričvrsni i ovjesni pribor.  

3.2.2. Sifon s kuglicom za perilicu rublja, podni sifon s kromiranom rešetkom  

  

3.3. SANITARNA OPREMA  

3.3.1. Umivaonik širine 80 cm s kompletnom opremom.  Dovodna armatura, stojeća 

jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu s pokretnim ispustom, perlatorom, 

kutnim ventilima i rozetom. Odvodna armatura sa sifonom s nastavkom i zidnom 

rozetom.  

3.3.2.  Sanitarna oprema WC-a koja se sastoji od: stojeće keramičke WC školjke I 

klase, za 6 lit ispiranje, sa sjedalom i poklopcem;  niskošumni nazidni 

vodokotlićem sa štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za 

aktiviranje ispiranja. Instalacijski elementi  za ugradnju s odvodnim koljenom 

d90/110 mm, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama, vijcima 

za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama 

proizvođača  

3.3.3. Akrilna tuš kada sa kabinom (plastična obloga), kada kvadratna dimenzija 

90x90 cm. U kompletu i ukrasna maska, odvodni sifon te zidna tuš jednoručna 

baterija za tuš kadu sa pokretnom konzolom. Kada se ugrađuje na gotovu 

keramiku. Kitanje spojeva kade i kabine sa zidovima.  

3.3.4. Kromirani dvostruki držači ručnika   

  

4. ELEKTROINSTALACIJE  

  

4.1. JAKA STRUJA  

4.1.1. Tipski priključno mjerni ormar KPMO kao tip KPMO-1/A, sa svom 

pripadajućom opremom. Dimenzije ormara 450x900x200mm  

4.1.2. Razdjelnik "GRO", dim 333 x 415 x 92 (Š x V  x D) mm tip kao Pragma UP 

2redni, 12 pola u redu, ukupno 24 mjesta, sa bijelim vratima, sa svom 

pripadajućom opremom i bravom, kit za ugradnju u šuplji zid.  
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4.1.3. El. instalacija razvodi se vodičima tipa PP i PP-Y uvučenim u „ticino" cijevi sa 

spajanjem u razvodnim i montažnim kutijama.  

4.1.4. Stropne LED nadgradne svjetiljke, za rasvjetu soba, hodnika, kupaone i kuhinje, 

18W-26W, 1600lm-2200lm, 3000K, IP44, IP54, IP66  

4.1.5. Elektroinstalacijski mikro materijal – podžbukni bijeli prekidači, šuko utičnice 

(jednostruke, dvostruke, trofazne), tipkala i sl.   

  

4.2. SLABA STRUJA  

4.2.1. TK  ormar tip RO-1, sa crone regletama uključivo brtvljenje za uvod cijevi, dim. 

200 x 330 x 80 mm  

4.2.2. TK instalacija razvodi se kroz „ticino“ cijevi kabelom  UTP  4x2x0,6 mm2,  cat 

6, uključivo plastične cijevi, kutije, te prateći pribor i montažni materijal  

4.2.3. TK komunikacijska utičnica  1xRJ45 cat.6,  uključivo i kutija fi 60  

4.2.4. Antena za TV prijem tipa  DVBT UHF antena C21-69/12-18dB   

  

4.3. GROMOBRANSKA INSTALACIJA  

4.3.1. Temeljni uzemljivač oko objekta od trake FeZn 30x4mm, uključivo spojevi 

spojnicama sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom  

4.3.2. Ormarić za izjednačenje potencijala, uvlačenje trake Fe/Zn 25x4 m, spoj na PF 

vodič 16mm2  

  

5. GRIJANJE I PTV  

5.1. GRIJANJE   

5.1.1. Peć na drvo i pelete sa izmjenjivačem za centralno grijanje, kao Plamen tip 

Marina ili jednakovrijedan, ukupni učin grijanja; Qg=10,5 kW, učin centralnog 

grijanja; Qg=6,0 kW, učin grijanja zračenjem; Qg=4,5 kW, efikasnost ložišta: 

79,4 %, priključak na dimovod: 150 mm, dimenzije: 500x540xH1226 mm, 

težina: 164 kg  

5.1.2. Radijatori dvocijevni sa prisilnom cirkulacijom, režim 70/55°C  

5.1.3. Ekspanzijska posuda za grijanje V= 2 lit, 3 bar  

5.1.4. Cijevna mreža od bešavnih okruglih bakrenih cijevi prema HRN EN 1057 ili od 

predizoliranih bakrenih cijevi prema HRN EN 13349:2003. Spajanje cijevi 

izvoditi bakrenim fitinzima prema HRN EN 1254-1 postupcima mekog lemljenja 

(za radne temperature manje od 110°C), tvrdog lemljenja, prešanjem (za radne 

temperature manje od 110°C i tlakove do 16bar prema HRN EN 14336), 

stezanjem ili zavarivanjem za cijevi debljine stijenke veće od 1,5mm. Cijevi iz 

koluta (mekane cijevi) se smiju savijati sa ili bez alata radijusom savijanja šest do 

osam puta većim od vanjskog promjera cijevi. Potrebno je voditi računa da se ne 

smanjuje unutarnji presjek cijevi, te izbjeći mehanička oštećenja cijevi  

5.1.5. Dimnjak kao Schiedel tip ICS ili jednakovrijedan, inox izolirani, promjera 

dimovodne cijevi 150 mm, korisna visina 4,2 m, ukupna visina 5,2 m  
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5.2. PRIREMA TOPLE VODE (PTV)   

5.2.1. Spremnik PTV sa elektro grijačem i izmjenjivačem za centralno grijanje, kao 

Bosch tip Tronic 1000T – 80 C ili jednakovrijedan, V= 80 lit, Ne= 2/4 kW, 230 

V,  

Qg= 2,9 kW, pri 80/60°C, voda 10/45°C, dim: Ø400xH850 mm  

5.2.2. Cirkulacijska crpka kao Grundfoss tip ALPHA 15-50 ili jednakovrijedno, V= 

1,1, m3/h, H= 3,8 mVS, N=26 W/230V  

5.2.3. Ekspanzijska posuda za PTV V= 2 lit, 10 bar  

  


