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STANDARDBUCH 

FERTIGTEILHAUSBAU 

 

VERPFLICHTENDE ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN KONSTRUKTIONSELEMENTE: 

• Mittlere Steifemodul Esm> 10 MPa.  

Verwenden Sie Geotextil, um den Boden zu verstärken (300 g / m2). 

• Rollierung unter Bodenplatte d = 20 cm. 

• Erforderliche Tragfähigkeit des Bodens auf Fundamentebene: 

vorh. Bodenpressung ϬBoden, vorh. ≥ 200 kN/m2 

• Variable Baulasten: 

• Schnee = 1,50 kN/m2  

• Wind = 20,00 m/s  

• Nutzlasten 2,0 - 3,0 kN/m2  

• Erdbebenlasten (VI) ag / g = 0,15 g 

• Wärmedurchgangskoeffizienten  

o Beheizter Raum zu Erdreich, U = 0,18 W/m2K  

o Außenwand, U = 0,22 W/m2K 

o Decke zu unbeheiztem Dachboden, U = 0,16 W/m2K 

o Fenster, Uw = 1,21 W/m2K ( Uf = 1,50 W/m2K, Ug = 1,10 W/m2K)  

o Haustür mit opaken Türblatt, U = 1,80 W/m2K 

 

1. KONSTRUKTIONSELEMENTE LEICHTBAU 

1.1. FUNDAMENTKONSTRUKTION 

1.1.1. Streifenfundament Mindestdim.  30/50 cm, Beton C25/30, Bewehrung  B500B (c = 3,0 

cm) 

1.1.2. Horizontale Bodenplatte mit einer Mindestdicke von 20 cm, Beton C25 / 30, 

Bewehrung B500B (c = 3,0 cm) 

1.2. LEICHTBAUWÄNDE 

1.2.1. 5x20 cm horizontale Leiste ("Schwelle"), verankert auf Beton - Fundamenten 

1.2.2. 5x20 cm vertikale Ständer mit einem Abstand von 62,5 cm, die mit der unteren 

Schwelle verbunden sind  

1.2.3. 2 x 5/20 Doppelständer werden um die Öffnungen in den Wänden angebracht 

1.2.4. obere waagrechte Bohlen 5x20 im Stahlrohrgesims verankert und mit senkrechten 

Bohlen verbunden 

1.2.5. Lücken, Diagonalen und Horizontalen um die Öffnung von Brettern 5x20 und Stäben 

5x8 cm 

1.2.6. Vierkantstahlrohre # 100x100x5 mm an den Gebäudeecken und in der Mitte der 

längeren gegenüberliegenden Wände 
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1.3. LEICHTBAU-DECKEN   

1.3.1. horizontale Riegel 5x20 cm im Abstand von 62,5 cm 

1.3.2. mittlerer Spalt zwischen Dachgesims aus rechteckigem Stahlrohr 100x50x5 

1.3.3. Diagonale als Stab mit 5x8 cm 

1.4. LEICHTBAU-DACHBINDER 

1.4.1. horizontale Aussteifung aus quadratischen Stahlrohren # 100x100x5 - Zugstab aus 

rechteckigem Stahlrohr # 100x50x5 

1.4.2. Pfosten 5x25 cm (x2) an einem Vierkantrohr verankert 

1.5. DACHKONSTRUKTION 

1.5.1. Dachpfette aus Brettern 5x20 

1.5.2. Giebel 5x20 cm 

1.5.3. Firstträger 14x20 cm 

1.5.4. Dachlatten 5x3 cm 

1.5.5. OSB-Platten-Dachverkleidung 18 mm 

1.6. KONSTRUKTIONSELEMENTE LEICHTBAU - HINWEISE 

1.6.1. Alle Holz- und Stahlelemente der Konstruktion werden mit Schrauben, 

Stangenbefestigungen, Winkeln, Verbindungsplatten usw. miteinander verbunden. 

1.6.2. Stahlsäulen, horizontales Stahlgesims und Stahlabstandhalter werden mit M12-

Schrauben mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe verbunden (Stahlgüte 8.8.) 

1.6.3. Stahlbauklasse EXC2 nach HRN EN 1090-2 Technische Anforderungen an den Stahlbau 

1.6.4. Schweißnähte im Stahlbau kv. II 

1.6.5. Beton: HRN EN 13670: Ausführung von Betonbauwerken 

1.6.6. Beton - C25 / 30 HRN EN 206-1: 206 

1.6.7. Bewehrungseisen B500B HRN EN 1992-1-2 

1.6.8. Holz: HRN U.D0.001 Bemessung und Konstruktion von Holzkonstruktionen - 

Werkstoffe für die Konstruktion von Holzkonstruktionen und technische Anforderungen 

1.6.9. Holz - massives Nadelholz C24, Dichte > 350 kg / m3 EN 

2. ARCHITEKTUR - KONSTRUKTIONSELEMENTE LEICHTBAU 

2.1. AUSSENWAND 

2.1.1. Außenputz aus Silikat 2mm (1800 kg / m3) 

2.1.2. 3mm verstärkt mit Acrylgewebe 

2.1.3. Fassade Mineralwolle 5 cm nach HRN EN 13162 oder EPS-Fassade 5 cm nach HRN EN 

13163 (im Spritzwasserbereich XPS 5 cm) 

2.1.4. OSB-Platte 18 mm 

2.1.5. Mineralwolle 10cm nach HRN EN 13162 (30 kg/m3) 

2.1.6. Luftschicht 10cm 

2.1.7. PE-Folie 0,2 mm 

2.1.8. Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 

2.1.9. Spachtelmasse und Dispersionsfarbe 
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2.2. INNENWAND 

2.2.1. Spachtelmasse und Dispersionsfarbe 

2.2.2. Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 

2.2.3. Luftschicht / Halterung 75mm aus verzinktem verzinktem Blech / Mineralwolle 

50 mm (als Knauf System W 112 oder gleichwertig) 

2.2.4. Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 

2.2.5. Spachtelmasse und Dispersionsfarbe 

2.3. DECKE ÜBER ERDGESCHOSS (ZUM UNBEHEIZTEN DACHBODEN) 

2.3.1. Holzbalken 5x20cm mit Wärmedämmung Mineralwolle 20cm 

2.3.2. Dampfsperre - PE-Folie 

2.3.3. Gipskarton 12,5 mm 

2.3.4. Spachtelmasse und Dispersionsfarbe 

2.4. STEILDACH 

2.4.1. Dachziegel aus Blech 

2.4.2. Latten 2x5cm 

2.4.3. Konterlatten 2x5cm 

2.4.4. Dampfdurchlässig-wasserdichte Folie 

2.4.5. OSB-Platten 18 mm 

2.4.6. Holzsparren 5x20cm 

2.5. BEHEIZTER RAUM ZUM ERDREICH 

2.5.1. Keramikfliesen 9 mm + flexibler Baukleber 5 mm / Mehrschichtparkett mit Kleber 14 

mm 

2.5.2. Massivgipskartonplatten 2 x 2cm 

2.5.3. EPS 5cm 

2.5.4. Polymeres Abdichtungsband auf Basis von PVC-P 0,2cm 

2.5.5. Bodenplatte 20cm 

2.5.6. XPS 10cm 

2.5.7. Rollierung - Schotter 20cm 

2.6. AUSSENTERRASSE IM ERDGESCHOSS 

2.6.1. Keramikfliesen 9 mm 

2.6.2. Flexibler Baukleber 1cm 

2.6.3. Bodenplatte 20cm 

2.6.4. Rollierung - Schotter 20cm 

2.7. AUSSENFENSTER 

2.7.1. Fenster und Balkontüren als Dreh-Kipp-Tür 

maximaler Gesamtwärmedurchgangskoeffizient Uw = 1,21 W/m2K. 

2.7.2. Standard-Fensterrahmen aus 5-Kammer-weißes PVC-Profil 

(RAL 9010) oder Aluminiumprofile in weißer Farbe oder Naturholzfenster, max. 

zulässiger Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens Uf = 1,5 W / m2K, komplett mit 

erforderlichen Armaturen und Beschlägen 

2.7.3. Verglast mit Zweifach- oder Dreifach-Isolierglas mit Low-E-Beschichtung, maximal 

zulässiger Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung Ug = 1,1 W / m2K 
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2.7.4. RAL-Installation - Innen- und Außenabdichtung mit flexiblem Klebeband 

2.7.5. Außenjalousien aus ALU mit Kasten, manuelles Heben - Gurte und Anschläge 

2.7.6. Fensterbänke aus Aluminium außen Tiefe 135 mm mit Seitenteile in PVC-Ausführung 

2.8. EINGANGSTÜR MIT OPAKEN TÜRFLÜGEL 

2.8.1. Schwenkbare Massivtüren mit dem höchsten Gesamtwärmedurchgangskoeffizienten 

Uw = 1,8 W / m2K 

2.8.2. Aus Standard-Türrahmen aus weißem PVC-Profil (RAL 9010) oder weißem 

Aluminiumprofil oder Naturholztür, komplett mit den erforderlichen Beschlägen und 

Füllungen. 

2.8.3. Schließzylinder, 3-Schlüssel-Zylindereinsatz, Haustürdrücker, starr 

2.8.4. Aluminiumschwelle für Eingangstüren 

2.8.5. RAL-Installation Installation - Innen- und Außenabdichtung mit flexiblem Klebeband 

2.9. INNENTÜREN AUS HOLZ 

2.9.1. Innentür aus MDF-Rahmen mit HDF-Platten ausgekleidet und mit Wabenplatte aus 

Hartkarton gefüllt. Türstärke 39 mm, Höhe 2000 mm, Breite nach Projekt. Set mit Türpfosten 

und Beschlägen zur Montage am Pfosten 

2.9.2. Schloss mit 90 mm Schlüssel, Türgriffe aus Aluminium oder Edelstahl 

2.9.3. Türdichtungen und Boden-/Wandstopper für Türen 

2.10. ARCHITEKTUR - GEBÄUDEELEMENTE - NOTIZEN 

2.10.1. Keramikfliesen 

2.10.1.1. Abmessungen 20x30 cm oder größer 

2.10.1.2. Verkleidung in Toiletten bis zu einer Höhe von 250 cm, in der Küche Verkleidung im 

Gurt 85-145 cm über dem Boden 

2.10.1.3. Keramikfliesen mit 1,5 mm Fuge, Verlegung mit Abstandshaltern, Fugen in 

Fliesenfarbe und Kantenaluminiumprofile an den Wandenden, sowie Übergänge zu anderen 

Materialien (Bodenbeläge) 

2.10.1.4. Beschichten Sie den Bereich unter der Duschwanne sowie die Wände um die 

Duschwanne mit einer flüssigen, schnelltrocknenden, elastischen Abdichtungsbahn mit 

einem Dichtband an der Wand-Boden-Verbindung 

2.10.1.5. Bodenfliesen Sanitärbereich und Küche Rutschhemmklasse R9, Außenbereich 

Rutschhemmklasse R10 

2.10.2. Mehrschichtparkett aus Holz 

2.10.2.1. Abmessungen ca. 1100x180x11 mm 

2.10.2.2. Deckschicht Eiche natur mind. 2,5 mm stark lackiert, Mittelschicht HDF 

2.10.2.3. Nach EN 13489 

2.10.2.4. Gemeinsamer Klickverbinder oder Stiftschlitz 

2.10.2.5. Randleiste Eiche, dreieckig 16x30 mm 
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3. Installations- und Kanalisationsanlagen 

3.1. SANITÄR-INSTALLATIONEN 

3.1.1. Presoflex-Rohre (oder gleichwertig) mit Anschluss "Press"-Kupplungen, für die 

Verteilung von sanitärem Kalt- und Warmwasser. Enthalten Sie alle notwendigen "Press"-

Verbindungselemente (Kupplungen, Reduzierungen, T-Stücke), Metallübergänge, 

Verbindungsstücke für dünnwandige Rohre mit Ventilen und Geräten, notwendiges 

Befestigungs- und Aufhängematerial. Standard-Schaumstoffisolierung zur Wärmedämmung. 

3.1.2. Messingkugelhähne, Eckventile mit vernickelter Kappe 

3.2. Kanalisationsanlagen 

3.2.1. Abflussrohre aus Polypropylen für horizontale und vertikale wasserdichte 

Verbindungen, einschließlich aller Fittings, Kupplungen und des erforderlichen Befestigungs- 

und Aufhängungszubehörs. 

3.2.2. Siphon mit Kugel für Waschmaschine, Bodensiphon mit Chromgitter 

3.3. SANITÄRE AUSRÜSTUNG 

3.3.1. Waschbecken 80 cm breit mit kompletter Ausstattung. Zulaufarmatur, Stand-

Einhebelmischer für Warm- und Kaltwasser mit beweglichem Ablauf, Perlator, Eckventilen 

und Rosette. Ablaufgarnitur mit Siphon mit Verlängerung und Wandrosette. 

3.3.2. Sanitäre Ausstattung der Toilette bestehend aus: stehendes Keramik-WC-Becken I-

Klasse, für 6-Liter-Spülung, mit Sitz und Deckel; geräuscharmer wandhängender Spülkasten 

mit energiesparender zweivolumiger (6 / 3lit) Kunststofftaster zur Aktivierung der Spülung. 

Installationselemente zur Installation mit Ablaufbogen d90 / 110 mm, Anschlussstück für 

WC-Becken mit Dichtmanschetten, Schrauben zur Befestigung von Keramik und allem 

notwendigen Installationszubehör nach Herstellerangaben 

3.3.3. Acryl-Duschwanne mit Kabine (Kunststoffauskleidung), Badewanne quadratische 

Abmessungen 90x90 cm. Das Set enthält außerdem eine dekorative Maske, einen 

Ablaufsiphon und eine wandmontierte Dusch-Einhebel-Duscharmatur mit beweglicher 

Konsole. Bei Montage auf fertiger Keramik. Verputzen von Fugen von Badewannen und 

Kabinen mit Wänden. 

3.3.4. Doppelte Handtuchhalter aus Chrom 

4. ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 

4.1. STARKSTROM 

4.1.1. Typischer Anschluss- und Messschrank KPMO als Typ KPMO-1 / A, mit allen 

dazugehörigen Geräten. Schrankabmessungen 450x900x200mm 

4.1.2. Verteiler "GRO", Abm. 333 x 415 x 92 (B x H x T) mm Typ als Pragma UP 2-reihig, 12 

Pole hintereinander, insgesamt 24 Schaltplätze, mit weißen Türen, mit allen dazugehörigen 

Ausstattungen und Schloss, hohle Montagekit Wand. 

4.1.3. el. Die Installation erfolgt durch in das "ticino"-Rohr eingeführte Leiter vom Typ PP und 

PP-Y mit Anschluss in Verteiler- und Montagekästen. 

4.1.4. Decken-LED-Anbauleuchten, zur Beleuchtung von Räumen, Fluren, Bädern und 

Küchen, 18W-26W, 1600lm-2200lm, 3000K, IP44, IP54, IP66 

4.1.5. Mikromaterial für die Elektroinstallation - weiße Unterputzschalter, Schukosteckdosen 

(ein-, zwei-, dreiphasig), Drucktaster usw. 

 

 



6 
 

4.2. SCHWACHSTROM 

4.2.1. TK-Schrank Typ RO-1, mit Kronenrelais inkl. Dichtung für Rohreinführung, Abm. 200 x 

330 x 80 mm 

4.2.2. Die TK-Installation erfolgt über "ticino"-Rohre mit UTP-Kabel 4x2x0,6 mm2, Kat. 6, 

einschließlich Kunststoffrohren, Boxen und Zubehör und Montagematerial 

4.2.3. TK Kommunikationsbuchse 1xRJ45 Kat.6, inkl. Box fi 60 

4.2.4. Antenne für TV-Empfang Typ DVBT UHF-Antenne C21-69 / 12-18dB 

4.3. BLITZSCHUTZ 

4.3.1. Fundamenterdung rund um das Gebäude aus FeZn 30x4mm Band, inklusive Fugen mit 

allen notwendigen Verbindungs- und Befestigungsmaterialien 

4.3.2. Potenzialausgleichsschrank, Fe / Zn-Streifenrückzug 25x4 m, Anschluss an PF-Leiter 

16mm2 

5. HEIZUNG UND WARMWASSER 

5.1. HEIZUNG 

5.1.1. Holz- und Pelletofen mit Zentralwärmetauscher, wie Flame Typ Marina oder 

gleichwertig, Gesamtheizleistung; Qg = 10,5 kW, Zentralheizungsleistung; Qg = 6,0 kW, 

Strahlungsheizleistung; Qg = 4,5 kW, Feuerraumwirkungsgrad: 79,4 %, Abgasanschluss: 150 

mm, Abmessungen: 500x540xH1226 mm, Gewicht: 164 kg 

5.1.2. Zweirohrheizkörper mit Zwangsumlauf, Modus 70/55°C 

5.1.3. Ausdehnungsheizgefäß V = 2 l, 3 bar 

5.1.4. Rohrnetz aus nahtlosen Kupferrundrohren nach HRN EN 1057 oder aus vorisolierten 

Kupferrohren nach HRN EN 13349:2003. Rohrverbindungen sollten mit Kupferfittings nach 

HRN EN 1254-1 durch Weichlöten (für Betriebstemperaturen kleiner 110 °C), Hartlöten, 

Pressen (für Betriebstemperaturen kleiner 110 °C und Drücke bis 16 bar gem HRN EN 14336), 

Klemmen oder Schweißen für Rohre mit einer Wandstärke von mehr als 1,5 mm. 

Haspelrohre (Weichrohre) können mit oder ohne Werkzeug mit einem Biegeradius vom 

sechs- bis achtfachen des Rohraußendurchmessers gebogen werden. Es ist darauf zu achten, 

den Innenquerschnitt des Rohres nicht zu verringern und mechanische Beschädigungen des 

Rohres zu vermeiden 

5.1.5. Schornstein als Schiedel Typ ICS oder gleichwertig, Edelstahl isoliert, 

Rauchrohrdurchmesser 150 mm, Nutzhöhe 4,2 m, Gesamthöhe 5,2 m 

5.2. WARMWASSERAUFBEREITUNG (WW) 

5.2.1. Speicher-Wassererwärmer mit Elektroheizung und Wärmetauscher für Zentralheizung, 

als Bosch Typ Tronic 1000T - 80 C oder gleichwertig, V = 80 lit, Ne = 2/4 kW, 230 V, 

Qg = 2,9 kW, bei 80/60 °C, Wasser 10/45 °C, Rauch: Ø400xH850 mm 

5.2.2. Umwälzpumpe als Grundfoss Typ ALPHA 15-50 oder gleichwertig, V = 1,1, m3/h, H = 

3,8 mVS, N = 26 W / 230V 

5.2.3. Ausdehnungsgefäß für Warmwasser V = 2 l, 10 bar 

 

 

Übersetzung unter Vorbehalt. Es wird keine Haftpflicht übernommen. 


